
تعیین عیار فلز روی نوار به طور پیوسته
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نیا چه خبر؟ددر 

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر



 بالا رفتن هزینه ها

 جاودیی: کاملا جدا افتادهجدایشتکنولوژی های

!  وجود ندارد

 ررو ضهدررویتاخیر در اطلاع از نتایج  عیار یعنی



اطلاع از وضعیت خوراک ورودی به کارخانه

 انبار کردن

مخلوط سازی

کنترل کیفیت محصول



-Cf: رادیوایزوتوپمنبع  - 252 

نوترونتولید -

از مواد و ساطع نوترونعبور -

شدن اشعه گاما

آشکار ساز در بالای نوار-

دقیقه5تا 2به روز رسانی -

Prompt gamma neutron activation analysis (PGNAA)



، مس، روی، سرب منگنزآهن، : عناصر -

1980صنعت سیمان و ذغال در سال : اولین کاربرد-

Prompt gamma neutron activation analysis (PGNAA)



34واحد نصب شده در 700-

کشور

ییشرکت استرالیا: سازنده-

Prompt gamma neutron activation analysis (PGNAA)



مواد تناژ-

وویومیکراستفاده از : تعیین رطوبت-

.آب آزاد تحت لرزش قرار می گیرد-



روش غیر تماسی-

سانتی متر60تا : عمق نفوذ -



لائوسدر کشور فروشستفرآوری مس  از روش -

کالکوسیتدرصد مس عمدتا به صورت 4/5عیار خوراک -



2008سال : نصب -

آن مطلقاطلاع  از تغییر عیار نه مقدار : هدف 




