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خردایش بستر ذرات محبوس و خردایش خشک

(قسمت آخر)

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

نیا چه خبر؟ددر 

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر



خردایش بستر ذرات محبوس
ه موج حاصل از ضربات بار در سنگ در مرز دانه ها منعکس شده و ب

. شکست مواد در امتداد مرزها منجر شود



خردایش بستر ذرات محبوس

 درصدی خردایش25تا 10صرفه جویی در انرژی



فشار بالاغلتکیآسیای 



خشکخردایش 
صرفه جویی در آب و درجه آزادی بهتر



 نیاز چند باره به تجهیز در زنجیره فرآیند

 یفراورانعطاف پذیری در فرآیند بخصوص در زمان

سنگ معدن های مختلف



مزایا

بالاتناژ-

اندازه ورودی بزرگ-

هزینه سرمایه گذاری -

ویژه پایین

طراحی خاص-

 معایب

وزن بالا -

مشکل حمل و نصب -

کاربرد تکی-

انعطاف پذیری کم-



یاد کاربرد تجهیزات کوچک قابل کنترل به تعداد ز

 تغییر مسیر و استفاده از راه های موجود

 جهیزاتجایگزین جهت سازگاری با تآتشباریبکارگیری







 در فلدسپاتفرآوری

آلمان با استفاده از 

(X-Ray)سنگ جوری  

 که هاییسنگ

ا مشخصات و عیار لازم ر

داشته باشند از معدن

.  خارج می شوند



کوچک، کم عیار در مناطق دور : منابع معدنی آینده

افتاده 

 ده به حد بالای خود رسیخودشکناندازه آسیاهای نیمه

( متر12/6)

ات خردایش خشک، خردایش انتخابی، خردایش بستر ذر

ات نزدیک زمین با بکارگیری تجهیزفراوریمحبوس، 

سنگ جوری


