
مدیریت دارایی
کارخانهفشارسنج هاینکاتی در خصوص -

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

نیا چه خبر؟ددر 



تعیین فشار خوراک هیدروسیکلون

فشارسنج خوشه  هیدروسیکلون های
1اولیه فاز 



اندازه گیری فشار خوراک هیدروسیکلون ها-

فشارسنج خوشه  
هیدروسیکلون های

1اولیه فاز 

 گروه𝐀𝐁𝐁 مدل𝐀𝐒𝐃 𝟖𝟎𝟎

ABB   Hartmann & Braun
MADE IN GERMANY

Type: ASD 800 Diaphragm Seal for Gauge Pressure/Absolute Pressure 

and Level

Material: Al2O3 / Buna

Span: -1…+2.5 bar                   min Span: 0.0834 bar

Supply: 11.5…45 V DC

Output: 4…20 mA 

Turn down ratio: High, 30:1



.اساس این ابزار، اندازه گیری انحنای یک دیافراگم تحت فشار است

اگمیتصاویر شماتیک از فشارسنج دیافر

غشای ارتجاعی 
(دیافراگم)

سیال

فشار متغیر

فشار ثابت

غشای ارتجاعی 
(دیافراگم)

روغن



𝐅𝐥𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐚𝐩𝐡𝐫𝐚𝐠𝐦







فشار روغن سر ورودی و خروجی آسیاها

فشارسنج های روغن ورودی و خروجی آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای



فشارسنج ورودی و خروجی 
آسیاها



تعیین فشار روغن سر ورودی و خروجی آسیاها-

 گروه𝐀𝐁𝐁 𝟔𝟎𝟎سری 𝐓

ABB   ABB Instrumentation

Type: 600T_EN Series – Pressure Transmitter/differential, absolute and 

gauge pressure transmitter/level, flow and volume

Material: Stainless Steel / Monel 400

Span: 650…13000 kPa                   

Supply: 10.5…55 V DC

Output: 4…20 mA 



.ودی استمقدار تغییر شکل لوله بر اثر فشار سیال وراین ابزار، اندازه گیری اساس 

تصویر شماتیک از عملکرد لوله بوردون

𝐂 − 𝐬𝐡𝐚𝐩𝐞𝐝
𝐁𝐨𝐮𝐫𝐝𝐨𝐧 𝐭𝐮𝐛𝐞



وغنفشارسنج لوله بوردون برای نشان دادن درجه فشار ر



سطح مخازن

سطح سنج خازنی مخزن



کترود این ابزار، استفاده از تغییر ظرفیت خازن بر اثر جابه جایی صفحه الاساس 

. است( فشار سیالناشی از )خازن 

C = 𝜀.
𝐴

d

C: Capacitance of the dual − plate capacitor

ε: PermittivityResistivity

A: Area of the capacitor plate

d: Plate separation



ترود خازن این ابزار، استفاده از تغییر ظرفیت خازن بر اثر جابه جایی صفحه الکاساس 

.  است( فشار سیالناشی از )


