
بالای دو جرمیتناژهای سرند

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

نیا چه خبر؟ددر 



تن400کامیون معدنی با ظرفیت -

واتکیلو 2000سنگ شکن با توان -

متر12آسیای نیمه خود شکن با قطر -

متر8/5آسیای گلوله ای با قطر -

مکعبمتر 660با ظرفیت فلوتاسیونسلول -

واتمگا12/5فشار بالا با توان غلتکیآسیای -







ر جرم دوم و سیستم فن-

عمل کننده طوری طراحی

ت می شود که نزدیک سرع

دید کاری دستگاه حالت تش

.  پیدا کند



مهم ترین مزیت -

نیروی کمتر و 

نزدیکی فرکانس 

طبیعی به سرعت 

.  کاری است

عمر مفید را -

چندین برابر می 

. کند



درصد توان کمتر70-

توزیع نیروی بهتر-

ها انیاتاقفشار کمتر به -

ار حرکت بیشتر تحت ب-

بالاتر



ها تعداد بسیار زیاد فنر-

مکانیزم محرک خاص-

وزن و هزینه بالا-



به 700از تناژافزایش -

تن بر ساعت1000

متر 26: سرندکنیسطح -

مربع

میلی 1/4: سرندچشمه -

متر



متری در خروجی آسیای خود شکن 8/5در 3/5سرندجایگزینی با -

تن بر ساعت 3100ظرفیت -

میلی متری12سرندمتر مربع با چشمه 61: سرندکنیسطح -



متری در خروجی آسیای خود شکن 6در 3سرندجایگزینی با -

میلی متر15در 8: سرنداندازه چشمه -



درصد85: کارآیی-

یوریتیناز جنس پلی 14/7: کنی سرندسطح -


