
ی سنجش کارآیی مدیران با میزان توان کش
خردایشیتجهیزات 

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

نیا چه خبر؟ددر 



نتقال مقدار انرژی که توسط یک نیرو در حال اثر طی یک فاصله ا: کار-

.  می یابد



سرعت انجام کار یا نرخ استفاده از انرژی: توان -











فقط .  کار انجام شده توسط ما و آقای رضا زاده یکسان می تواند باشد-

.  بسیار بالاست( توان)سرعت انجام کار ایشان 



انیهکیلو گرم به میزان یک متر در عرض یک ث75جابجایی : یک اسب بخار-



له ای و سنگ شکنی، می)رابطه باند با توجه به نوع اندیس کار
.  برای محاسبه توان لازم بکار گرفته می شود( گلوله ای
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:که در آن

F : خوراك از آن می گذرد% 80قطر به میکرون که

P : محصول از آن می گذرد% 80قطر به میکرون که

Wi :(کیلو وات ساعت بر تن)اندیس کار

W : (کیلو وات ساعت بر تن)کار ورودی
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.ضریب تصحیح توان استfوتناژTکه در آن 
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3665kW= متوسط 

463kW= انحراف معیار 

4575kW= متوسط 

88kW= انحراف معیار 

5600 kW استانداردتوان کشی 
3665 kW قبل از تغییراتتوان کشی
4575 kW توان کشی پس از تغییرات



تعداد آسیا
موتور

توان 
(kW)

ی متوسط توان فعل
(kW)

3200-0133553300گلوله ای فاز 

6800-1282007300فاز خودشکننیمه 

7200-1282007700گلوله ای فاز 

5400-2274005900فاز خودشکننیمه 

7300-2294007500گلوله ای فاز 



بلکه!استهدفکشیتوانبهرسیدنکهکنیمنمیفکرمااصلا-

یاصلهدفکاریمحافظهوتجهیزبهنیاوردنفشارمواردیدر

.است

یدارپابهنیازنوسان،بدوناسمیکشیتوانبهرسیدنبرای-

.است(مطلوبنقاط)اولیهطرحنقاطدرسیستمکردن

،خروجیشبکهآسیا،سرعت،آسترها،پرشدگیورودی،تناژ-

عواملازپالپهایبالابرجامددرصدسنگ،سختیگلوله،میزان

.باشندمیکشیتوانبرموثر



ایمادهدخودمانرابنزماشینپولکهکنیمفکراگر

تماحکنیم،میاستفادهژیانیکمیزانبهآنازو

.رسیدخواهیمهدفبه


