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مجتمع مس سرچشمه

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

نیا چه خبر؟ددر 



وضعیت زلزله خیزی -

پایداریخصوصیات و-

باطله

له توزیع دانه بندی باط-

یت شرایط بستر و وضع-

هیدرولوژیکی 

محیطیزیستعوامل-



داشتن تحمل وزن -

باطله در سد

ساختن در دره ها-



(Upstream tailings dam)سد باطله بالا دستی -



(Upstream tailings dam)سد باطله بالا دستی 

حرکت دیواره به سمت بالا دست در طول زمان : ویژگی

اشتندسددیوارهارتفاعآوردنبالاراحتیوکمهزینهساخت،سادگی:مزایا



(Upstream tailings dam)سد باطله بالا دستی 

ساخت دیواره روی موادی تحکیم نیافته: عیب

و محدویت ارتفاع دیواره



(Downstream tailings dam)سد باطله پایین دستی  

م بالا رفتن ارتفاع دیواره روی مواد کاملا مستحک: ویژگی

ملیاتهزینه بالا و کمبود شن و ماسه بخصوص در شروع ع: عیب



Centerline)مرکزیسد باطله خط tailings dam)

ثابت بودن تاج سد در زمان بالا رفتن ارتفاع: ویژگی

نیاز به شن و ماسه کمتر برای بالا بردن دیواره: مزیت



ساختنظرازباطلهسدانواعمقایسه



مواد مناسب برای ساخت سد باطله

روباره سنگ باطله و-

بیرون دربالاظرفیتبالا،اصطکاکزاویهدانه بندی وسیع،-

ایروزنهب های بینآدادن



محافظت از سد در مقابل فرسایش هوا و آب

ازیکاشتن گیاهان و پاشیدن مواد شیمایی بر ای پایدار س-



ورودی و خروجی های آب در سد



موقعیت پمپ های آب برگشتی 



شکستن سد باطله در برزیل: بهمن ماه امسال5خبر تاسف آور در روز 



شکستن سد باطله در برزیل: بهمن ماه امسال5خبر تاسف آور در روز 



شکستن سد باطله در برزیل: بهمن ماه امسال5خبر تاسف آور در روز 



شکستن سد باطله در برزیل: بهمن ماه امسال5خبر تاسف آور در روز 



نفر در این فاجعه معدنی 300جان باختن 


