
در تجربیات پنج سال کار مرکز کاشی گر
خصوص خشک کنی در شرکت صنعتی و 

معدنی سنگ آهن گل گهر

در دنیا چه خبر؟

NICICO
مجتمع مس سرچشمه



گندله در مجتمع سنگ آهن گل گهرتولیدروند

2

پرعیارسازیواحدهای 

مگنتیتکارخانه فرآوری 
هماتیتکارخانه فرآوری 

(پلیکام)کنسانتره 4خط 

کنسانتره

درصد5تا 1رطوبت بین 
P80 میکرون500تا 300بین

کارخانه گندله سازی
گندله

تن بر ساعت600
میلی متر16الی 9با ابعاد 

بخش آسیاکنی
هبخش تولید و پخت گندل

کارخانه ذوب آهن



بخش خشک کنی آسیای گلوله ای
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یابخش خشک  کنی آس

متر6/3قطرو13طول:آسیا

متر2طول بخش خشک کنی 



تاثیر رطوبت بر ظرفیت آسیای گلوله ای
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یابخش خشک  کنی آس



اجزای بخش خشک کنی آسیای گلوله ای 
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ن ردیف اول بالابرهای خشک ک

ن ردیف دوم بالابرهای خشک ک

هردیف صفحات منحرف کنند

ورودی خروجی

متر2طول بخش خشک کنی 



مدل فیزیکی بخش خشک کنی
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ساخت بالابرهای مدل
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نصب بالابرهای مدل در خشک کن
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شبیه سازی عملکرد بالابر های اصلی
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شبیه سازی مدل فیزیکی



اصلیعملکرد بالابر های بررسی 
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میزان پوشش 
درصد41/6

میزان پوشش 
درصد42/9

:aشبیه سازی b:مدل فیزیکی



درجه40با زاویه عملکرد بالابرها شبیه سازی 
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شبیه سازی مدل فیزیکی



درجه دندانه ای35با زاویه عملکرد بالابرها شبیه سازی 
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شبیه سازی مدل فیزیکی



بالابرهاطرح نهایی 
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ادیو پیشنهاصلی مقایسه خشک کن با بالابرهای طرح 
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اصلی پیشنهادی



کن با بالابرهای طرح اصلی و پیشنهادیخشک 
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جدید اصلی ونسبت به رطوبت خوراک با بالابرهای حساسیت تناژ 
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تولید گندلهتاثیر تغییر طرح در میزان 
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