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 (Segregation)ریشه لغت جدانشینی
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جدانشینی ذرات بر اساس اندازه
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بعد از ریزشریزودرشتذراتجدانشینی-



جدانشینی ذرات بر اساس اندازه
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نقالهنواررویدرریزودرشتذراتجدانشینی-



مخازنجدانشینی ذرات در
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زن بر اساس شکل خروجی مخریزودرشتذراتجدانشینی-
و میزان ورودی و خروجی

قیفی
خروجی بیش از ورودی 

توده ای
خروجی برابر با ورودی 

گسترده
خروجی بیش از ورودی 



روبازمخازنجدانشینی ذرات در
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طبه کناره توده و ماندگاری ذرات ریز در وسدرشتحرکت ذرات-



شکل کلی حرکت محور خردکننده در سنگ شکن مخروطی
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گ شکنانتقال جدانشینی ذرات از نوارنقاله به محفظه خردایش سن
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ذرات سنگین 

ذرات سبک  



دانشینی بر نمای کلی تجهیز بکار گرفته شده برای بررسی تاثیر ج
توان کشی سنگ شکن مخروطی 
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تیخوراک دهی سنگ شکن با دو ماده کاملا متفاوت از نظر سخ
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رابطه میزان و نوسان توان کشی با سختی و ابعاد ذرات
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یجه توان توده ای بالاتر با دانه بندی وسیع تر در نتدانسیته-
کشی بالاتر سنگ شکن



اندازه گیری توان کشی در بازه های زمانی خیلی کوچک
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ذار استتاثیر گکشیتوانواریانسبر مقدار وکمتعدادباذرات درشت-

برای مشخص شدن تفاوت در طیف توان-
ز کشی لازم است که نرخ نمونه گیری ا

ری نرخ نمونه گی:  مثال. توان بالا باشد
برثانیه 10000

دور بر 600برای سنگ شکنی با سرعت -
نمونه بر هر چرخش 1000دقیقه معادل 

درجه   0/36سنگ شکن با قدرت وضوح 



رابطه میزان و نوسان توان کشی با سختی و ابعاد ذرات
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با مواد همگندهیخوراکبا مواد ناهمگندهیخوراک



رابطه میزان و نوسان توان کشی با سختی و ابعاد ذرات
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با مواد همگندهیخوراکبا مواد ناهمگندهیخوراک



رابطه میزان و نوسان توان کشی با سختی و ابعاد ذرات
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با مواد همگندهیخوراک با مواد ناهمگندهیخوراک


