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 (2015)سهم فلوتاسیون از کل تولید مس

2



pHتغییر واسطهبهجدایششدنانتخابی
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pHتنظیمبرایپختهآهکازاستفاده
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0/5-2/5:مسفلوتاسیوندرمصرف آهکمتوسطمیزان-

کیلوگرم بر هر تن 

هزینه آهک دو برابرهزینه کلکتور-



مسکنیآسیامداردرآهکازاستفاده
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ای مقابله با اسیدی بودن سنگ معدن ه-
(:4pH-8)سولفیدی 

اسیدیpHانحلال فلزات در ازجلوگیری-

کاهش نرخ سایش گلوله-

دنمخلوط شدن مناسب آهک با سنگ مع-



فلوتاسیون مسمداردرآهکازاستفاده
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در کنسانتره نهایی مسآهکازاستفاده
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در کارخانه های مهم مس دنیاpHمقدار
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رراف کلینر



دنیادر کارخانه های مهم مسpHمقدار
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رراف کلینر



در کارخانه های مهم دنیاpHکنترلنحوه
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بکارگیری کنترل نسبت برای اضافه کردن آهک-

:اصلیچالش-

مترpHکالیبراسیون



شیلیCodelcoدر کارخانه pHکنترلنحوه
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لینراضافه کردن آهک با اندازه گیری میزان آهن در خوراک و کنسانتره ک-

درصد27/7به26/3ازکنسانترهعیارافزایش-

درصد 20/3به 20/8کاهش آهن از -

Laser-induced 

breakdown spectroscopy

CCD: Charge-Coupled Device


