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سنگ شکن های مخروطیاهمیت نحوه خوراک دهی به 
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هدف عمده در سنگ شکن های مخروطی
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(محفظه همواره پر)فراهم کردن سنگ شکنی خفه 

:مزایای خفه کار کردن

توزیع مواد و نیروی سنگ شکنی در محفظه-

سنگرویشدهانجامکارمقدارافزایش-

سایش یکنواخت آسترها -

ایذرهبینشکستافزایش-



تعریف کارآیی کلی سنگ شکن مخروطی
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کیفیت× کارآیی× میزان دسترسی =کارایی کلی

(دهزمان تعمیرات برنامه ریزی ش–کل زمان /)روشن بودنزمان=دسترسمیزان

درصد توان نصب شده90/متوسط وزنی توان کشی = کارایی 

میزان درصد محصول با دامنه ابعادی مطلوب= کیفیت 



نحوه جمع آوری و نمایش داده های توان کشی سنگ شکن
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ثبت میزان توان کشی حداقل در هر پنج دقیقه -

هماچندمدتبههادادهثبت-

پرتهایدادهحذف-

بزرگبهکوچکازکشیتوانمقادیرکردنمرتب-

نمایش تجمعی توان کشی-
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منحنی کارآیی بر اساس توان کشی 
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کیلو وات 750: توان اسمی

کیلو وات 600: توان کشی هدف 

درصد عملیات توان کشی 60: مثال
کیلو وات 400کمتر از 



تقسیم بندی کار سنگ شکن بر اساس میزان توان کشی
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میزان 
(درصد) توصیف وضعیت

61 کارآیی× میزان دسترسی  کارآیی

28 kW140توان کشی کمتر از  بیکار

13
زی بیکارمنهای زمان تعمیرات برنامه ری

شده
ده زمان در دسترسی که کار نش

12 کیلو وات340و 140توان کشی کمتر بین  غیر خفه کار کرده



تیدهانه در حال بسته مناسب برای سنگ شکن مخروطی بار برگش
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زمانطولدرآسترسایشدلیلکشی بهتوانکاهش
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تنظیم دهانه در فواصل کوتاه زمانی: پیام عملیاتی



اتخوراک دهی غیر یکنواخت به دلیل جدانشینی ذر: مشکل اصلی
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اتخوراک دهی غیر یکنواخت به دلیل جدانشینی ذر: مشکل اصلی

11



در محفظه سنگ شکن بارریزش
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GOOD



شکنتاثیر خوراک دهی غیر یکنواخت بر فشار در نقاط مختلف سنگ
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ورودیبارازگلولهکاملنکردنمخرب جدااثر
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