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نرتیکریزتهمختلفهایجامددرصددرشدهجوییصرفهآبمقدار
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بکارگیری روش های مختلف کنترل جهت افزایش بازیابی آب 
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یری دانسیتهتنظیم دبی ته ریز با اندازه گ: کنترل در تیکنرهاترینمعمول
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در نظر نگرفتن زمان مرده: مشکل



سیته کنترل مقدار فلوکولانت با اندازه گیری خط گل و ته ریز با  دان
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ز با  فشارکنترل مقدار فلوکولانت با اندازه گیری خط گل و ته ری
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کنترل پمپ ته ریز با اندازه گیری دانسیته ته ریز
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آزمایش بر خط ته نشینی جهت تنظیم مقدار فلوکولانت
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گرفتن نمونه از چاهک-

خوراک دهی 

ینینشتهسرعتتعیین-

Clarometer online 
settling time 
instrument



لا در امریکابکارگیری سیستم خبره برای کنترل تیکنر در معدن ط
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وکولانت را اگر دانسیته ته ریز کمی بالاست سپس نقطه مطلوب اضافه کردن فل-

کمی کاهش بده 

ه کردن اگر دانسیته ته ریز به طور متوسط بالاست سپس نقطه مطلوب اضاف-

بدهفلوکولانت را کمی کاهش بده و نقطه مطلوب دبی ته ریز را کمی افزایش



ابزار دقیق معمول تیکنرها
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ا سطح گل کنترل پمپ ته ریز با فشار بستر و مقدار فلوکولانت ب
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