
اشتباهات متداول در طراحی سرندها

در دنیا چه خبر؟

NICICO
مجتمع مس سرچشمه



اهداف سرندکنی

2

برداشت بخش کوچک کنترل ابعاد



اهداف سرندکنی
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مصالح سنگی سنگ جوریدانه بندی در مدار



رابطه قابلیت سرند شدن مواد و رطوبت
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برداشت ذرات بزرگ با سرندهای ثابت و متحرک
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گریزلی متحرک

گریزلی ثابت 



عدم در نظر گرفتن سیستم شستشوی مناسب 
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رندهای عدم در نظر گرفتن سیستم شستشوی مناسب س
ثابت و متحرک
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ها تعداد مناسب افشانه ها و کارکرد مناسب افشانه
هامناسب سرندهای ثابت و متحرک
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مواد کارایی پایین به دلیل طول کم و یا ضخامت زیاد
اسب مناسب افشانه ها و کارکرد مناسب افشانه ها هامن

سرندهای ثابت و متحرک
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میلی متر 10: اندازه دهانه سرند



د در نظر نگرفتن میزان ذرات نزدیک به روزنه سرن
ب ضخامت زیاد مواد مناسب افشانه ها و کارکرد مناس

افشانه ها هامناسب سرندهای ثابت و متحرک
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گرفتگی و کور شدن چشمه های سرند
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ری هااستفاده مناسب از سرند های دو طبقه برای حفاظت از تو
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استفاده از توری های سیمی و صفحات سوراخ شده
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رهافزایش زمان ماند و یا ضخامت مواد روی سرند با ایجاد دیوا
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شیبیافزایش کارایی سرندکنی با ساخت سرند های چند
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