
مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

در دنیا چه خبر؟

یورتینلاستیکی و پلیسرندهایتوسعه کاربرد 
در صنعت فرآوری مواد معدنی

NICICO
مجتمع مس سرچشمه



سرندکنیسطح ✓

سرندزاویه✓

فرکانس لرزش✓

نوع توری✓



الاکنی تر با سطح موثر بسرند



درصدی صدا50خشک، کاهش سرندکنیانعطاف بالا برای جلوگیری از گرفتگی روزنه ها



فولادی برای ضربه گیریشبکهتوری لاستیکی دارای



سانتی متر6/5تا 1/5از : اندازه روزنه



مناسب برای بازیابی 
میکرون 500: اندازه روزنهواسطه سنگین

میلی متر1تا 



مربعی
اندازه 

:  روزنه
تا 1از 

200
رمیلی مت

دایره ای
اندازه 

:  روزنه
تا 88از 

230
رمیلی مت

بسته
در 

ورودی 
خوراک

زیگزاگ
اندازه 

:  روزنه
تا 2از 

75
رمیلی مت



شکافی
:اندازه

0/9x0/1
تا

0/9x150
رمیلی مت

زیگزاگ
:اندازه

7x0/6
تا

55x38
رمیلی مت

یکنواخت
:اندازه
0/65

تا
1

رمیلی مت

پیوسته
:اندازه

304x0/5
تا
304x2

رمیلی مت



سطح باز 
کمتر

ربیشتعمر

سطح باز 
بیشتر

کمترعمر


















