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می به ظرفیت اسخودشکنچرا همه آسیاهای نیمه 

رسند؟نمی



2022آمار سال 
سمیاتناژمقداربهکانادادرشدهطراحیخودشکننیمهآسیای4گذشته،سال10در

!اندنرسیده



(1998)کارخانه از جهت رسیدن به ظرفیت اسمی 41شاخص های بررسی 

اربکتکنولوژیبلوغمیزان-1

رفته

بهنسبتکارخانهاندازه-2

شدهساختههایکارخانه

کارخانهازاستفادهمیزان-3

صنعتینیمه

مهندسیطراحیکیفیت-4



(1998)کارخانه از جهت رسیدن به ظرفیت اسمی 41نتایج بررسی 

هاییکارخانهدرصد90➢

بهراشاخصچهارهرکه

کردهاجراکاملطور

بهماه6مدتدربودند

.رسیدنداسمیظرفیت

بهوقتهیچکارخانه4➢

.دنرسیدناسمیظرفیت
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:که در آن

F : خوراك اندازه

P :محصول اندازه

Wi :اندیس کار(kWh/t)

W :انرژی ویژه(kWh/t)

رابطه باند برای محاسبه توان آسیای گلوله ای 



fhtTtkWhWkWPower = )/()/()(

.ضریب تصحیح توان استfوتناژTکه در آن 

پرشدگیتوان
گلوله

سرعت
اندازه 
قطر گلوله طول 

توان لازم برای آسیا



سوال

یمهنآسیاهایبهنسبتایگلولهآسیاهایدراسمیتوانبهترراحترسیدندر

هستند؟دخیلزیردلایلازموردچند،خودشکن

کشیتواندرگلولهمیزاناصلینقش➢

هاگلولهتوسطورودیسنگسختیتغییراتگیرینوسان➢

آسیاطراحیبرایاستانداردروشوجود➢

ایگلولهآسیاهایاکثرخروجیدرشبکهنبود➢



خودشکنآزمایش وزنه افتان برای تعیین توان لازم برای آسیا نیمه 



S :انرژی ویژه مورد نیاز

F80 :اندازه خوراك

T80 :اندازه انتقال

DWi :اندیس وزنه افتان

J :گلولهپرشدگی

ɸ :سرعت آسیا

f(Ar) :تابع نسبت قطر به طول آسیا

a,b,c,d,e,f,g :(مخفی)ضرایب

K :ضریب مربوط به وجود سنگ شکن برگشتی

()نیاریکی از روابط ارائه شده برای محاسبه انرژی ویژه مورد 



 (SPI)خودشکننیمهآسیاهایشاخص توان 

1/17بهه 12/7کیلوگرمی را از 2مدت زمانی که طول می کشد نمونه  
.  میلی متری رساند



(T0/1+2/2)0/33-(80P) =انرژی ویژه مورد نیاز(kWh/t)

(T)



)%(فراوانی 

kWh/t

شود؟انتخاببایدآسیاطراحیبرایاینقطهچه



تجمعیفراوانی 
)%(

kWh/t

رامعدنیمادهازدرصد80کهاینقطهمعمولا

شود؟میانتخابدهد،میپوشش



کلاچوموتوردرانرژیهدررویبرایدرصد6گرفتننظردر

عملیاتینوساندرصد10گرفتننظردر

لازمموتورتوانمحاسبه



لیتر300: گیرحداکثر حجم نمونه -

متر3/5: گیرطول کل نمونه -

تن بر ساعت658:تناژ

P100=37 mm P80=3.2 mm



توان اسمی آسیا
(kW)

توان فعلی
(kW)

182066200فاز خودشکننیمه 

182068000گلوله ای فاز 

274005700فاز خودشکننیمه 

294007500گلوله ای فاز 



دشکنخوچهار عدد کلیدی برای رسیدن به ظرفیت اسمی در آسیاهای نیمه 

%15:گلولهپرشدگیمیزان➢

%26:کلیپرشدگیمیزان➢

بحرانیسرعت%76:آسیاسرعت➢

اسمیتواندرصد90بالای:کشیتوان➢



سوال
موثرخودشکننیمهآسیاهایاسمیظرفیتبهنرسیدندرزیردلایلازموردچند

؟هستند

ورودیمعدنسنگسختیازخودشکننیمهآسیاهایزیادتاثیرپذیری➢

رشدگیپگلوله،میزان)خودشکننیمهآسیایراهبریکلیدینکاتنکردنرعایت➢

(کشیتوانآسیا،سرعتکلی،

خودشکننیمهآسیایطراحیاستانداردوجامعروشیکنبود➢

راحیطزماندرمعدنیمادهگسترهدرنمایانگرنمونهبهدسترسیوبرداشتعدم➢
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