
مركز تحقيقات فرآوري مواد كاشي گر

در دنيا چه خبر؟ 

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

ر نكات كليدي افزايش كارآيي و ايمني پمپ كردن د

كارخانه هاي فرآوري



نحوه كار پمپ گريز از مركز
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تاثير مشخصات پالپ بر منحني پمپ 
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فشار پمپ فشارفرعي
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نقطه كاري پمپ 
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تاثير جريان محدوده شده بر فشار 

فشار معمول 

فشار جريان محدود شده 
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وجود دو پمپ براي يك وظيفه : انتخاب پمپ

)متر(فشار  

)تبر ساع مترمكعب(دبي  

فشار 



انواع پروانه 

باز 

نيم باز 

بسته 



انواع پروانه 



سوال

.است صحيح زير موارد از مورد چند

شود مي كمتر آن سايش پمپ پره اندازه كاهش با.  

است بيشتر قطر با اي لوله از بيش كمتر قطر با هايي لوله در سايش. 

رابيخ و سايش ، شده اند طراحي "اندازه از كمتر" يا و "اندازه از بيش" كه هايي پمپ 

  .دارند بيشتري

انييكس عمر همواره ،اند شده نصب مدار مختلف نقطه دو در كه يكساني هاي پمپ 

.دارند

پالپ رايطش تغيير با مطلوب كاري نقطه يافتن عدم ها، كارخانه در اِشكال ترين متداول 

 .است



قيل سقفي محل نامناسب فعال كننده شير بالاي پمپ؛ مشكل استفاده از جرث



انفجار پمپ

اگر ورودي و خروجي مسدود  -

 باشد انرژي وارده به سيال باعث

ب گرم شدن و تبديل آن به بخار آ

ش اگر فشار اين بخار بي. مي شود

 منجرباشد،  جدارياز تحمل لوله 

!  به انفجار مي گردد
(GIW Industries, 2017, U.S.A.)



)چكش آب(ضربه قوچ 

ال در تغيير ناگهاني در سرعت سي -

شير  اثر باز كردن و يا بستن سريع

ار از نوسان بسيحاصل موج ضربه 

ير و زياد فشار باعث تخريب لوله، ش

.  اتصالات مي شود

)٢٠٠٢استراليا، (



)چكش آب(ضربه قوچ 

)٢٠١٩استراليا، (



يانفجار پمپ به دليل بسته بودن شيرهاي ورودي و خروج

)٢٠١٧استراليا، (



انفجار پمپ

)٢٠٠٢استراليا، (

:ورودي پمپ
  cm٢٠



يمسدودشدگانفجار به دليل كار كردن به مدت يك ساعت با وجود 

)٢٠٠٢برزيل، 



صدمات ضربه قوچ  

)٢٠٠٢فرانسه، (



مسدودشدگيساعت كار با  ٢/٥انفجار پمپ به دليل 

)٢٠٠٦قزاقستان، (



مسدودشدگيانفجار پمپ كار با 

)٢٠٠٣، ناميبيا(

متري ١٠٠شدن قطعات پمپ و ساختمان تا شعاع  پرتاپ



)كارخانه فرآوري ذغال سنگ(انفجار پمپ 

)٢٠٠٣امريكا، (

مرگ مراقبت كار



انفجار پمپ

)٢٠٠١امريكا، (



راه هاي مقابله با انفجار پمپ و ضربه قوچ

كشي جريان گيري اندازه

خروجي و ورودي در فشار گيري اندازه

پمپ بدنه حرارت درجه گيري اندازه

دنهب روي حرارتي كننده قطع بكارگيري

شكن فشار( فشار كننده آزاد شير(

ارتعاش حسگر بكارگيري

خروجي دبي گيري اندازه  

كشي توان گيري اندازه



سوال
.است صحيح زير موارد از مورد چند

حد تا ذرات، نشست از جلوگيري براي سرعت حداقل كردن فراهم توجه با ها لوله قطر 

  .شوند مي گرفته نظر در بزرگ ممكن

تشخيص استاندارد روش سه حرارت درجه و پمپ كشي جريان دبي، اندازه گيري 

  .است پمپ انفجار امكان

نفجارا اصلي عامل كنترل اتاق از پمپ خروجي و ورودي شيرهاي بودن باز كنترل عدم  

 .است پمپ ها

و ارتفاعي ايطشر با نهايي مرحله به شده گرفته بكار اوليه پرعيار كني در كه پمپي اگر 

  .بود خواهد پمپاژ به قادر را دبي همان شود، داده انتقال لوله يكسان طول

ندك نمي تغييري پمپ كاري نقطه ذرات دانسيته و ابعاد جامد، درصد تغيير با.  


